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Preguntas y respuestas sobre la 
alineación de Presa de Bethany 
Nunca he oído hablar de la alineación de la Presa de Bethany. ¿Es 
nueva o diferente? 
Sí. Esta alineación se conectaría con el Proyecto estatal de agua en 
la Presa de Bethany, donde comienza el Acueducto de California de 
444 millas. Esta alineación fue identificada durante el proceso de 
planificación por tener el potencial de reducir o minimizar posibles 
efectos significantes en comparación con las opciones de la alineación 
central y la del este, sobre todo en humedales y en tierras agrícolas. 
Ahora se ha seleccionado el proyecto propuesto en el Borrador EIR. Se 
diferencia de las alternativas de alineación central y del este porque no 
incluye propuestas de obras para la cámara de carga de Clifton Court, 
y elimina la necesidad de construir una presa adicional. La cámara de 
carga de Bethany incluye caminos de acceso, una planta de bombeo de 
agua, una cuenca de control del aumento de nivel de agua, un acueducto 
y una estructura de descarga. La planta de bombeo de agua de la Presa 
de Bethany y la cuenca de control del aumento de nivel de agua estarían 
ubicadas paralelamente a Mountain House Road aproximadamente a 
media milla al sur de la intersección con la autopista Byron. El acueducto 
de la Presa de Bethany se extendería aproximadamente 2.5 millas desde 
la planta de bombeo de agua hasta una nueva estructura de descarga en 
los terraplenes de la Presa de Bethany. 

¿Cómo se abordarían los posibles impactos del tráfico de la 
construcción asociados a la alternativa de la Presa de Bethany? 
Muchos proyectos de reducción de tráfico ayudarán. Estos incluyen un 
nuevo intercambio en Lindemann Road, con la realineación y ampliación 
de la autopisata Byron; nuevos puentes sobre las vías del Union Pacific 
Railroad (UPRR) y la autopista Byron; varios proyectos de ampliación de 
carreteras; varias nuevas carreteras pavimentadas; caminos de acceso y 
extensiones de carreteras; y un estacionamiento para abordar transporte 
colectivo en Stockton; entre otros.

¿Cómo se verían afectadas las actividades recreativas en la Presa de 
Bethany por la construcción del Complejo Bethany?
La Presa de Bethany, la rampa para botes y la mayor parte de la costa y 
el agua seguirían siendo accesibles durante la construcción. El acceso a la 
construcción no bloquearía el camino de acceso a la zona de recreación. 
Durante la construcción, las actividades recreativas terrestres y acuáticas 
no se verían interrumpidas en la mayor parte de la Presa de Bethany. 
Adicionalmente, durante la construcción, los ciclistas accederían al carril 
para bicicletas del Acueducto de California, de 44 millas, en un lugar 
diferente hasta que la construcción de 6 años esté completa y el puente 
esté construido sobre la estructura de la descarga. 

Presa de 
Bethany 

Byron Highway
Servidumbre 

de paso en 
zonas de 

conservación 

Estructura de descarga de 
la Presa de Bethany 

Acueducto de la Presa 
de Bethany 

Cuenca de control del 
aumento del nivel 
de agua y planta de 
bombeo de agua de la 
Presa de Bethany 

Alineación 
del túnel de 
la Presa de 
Bethany 

Túneles del acueducto 

PARA MÁS  
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
PROYECTO:

Pub. Septiembre 2022

Para conocer más sobre el Proyecto de Agua a Través del Delta propuesto, revisar el Borrador EIR y los documentos 
relacionados, u obtener más información sobre las diversas formas de comentar, visite www.deltaconveyanceproject.com. 
El Borrador EIR ha sido preparado y emitido por el Departamento de Recursos Hídricos en cumplimiento de la Ley de Calidad Ambiental de California.  

Avisos: El Borrador EIR ha sido preparado y emitido por el Departamento de Recursos Hídricos (DWR) en cumplimiento de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). Los mapas 
se presentan exclusivamente para su uso en las discusiones de análisis y están sujetos a cambios. No representan una decisión de la autoridad encargada del diseño y construcción del 
Proyecto de Agua a Través del Delta (DCA) ni del DWR. Las decisiones definitivas sobre el proyecto las tomará el DWR y NO se tomarán antes de la conclusión del proceso de CEQA. 

Para mapas detallados y visitas virtuales en video, acceda a dcdca.org. 
Si se aprueba el proyecto después del proceso de revisión medioambiental, solo se 
seleccionará una alineación que utilice un túnel. 
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Proyecto de Agua a Través del Delta 
Borrador del Reporte de impacto ambiental (Borrador EIR) disponible para comentarios del público 
El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) propone el Proyecto de Agua a Través del Delta para 
modernizar la infraestructura de transporte de agua del Proyecto de Agua Estatal (SWP) en el Delta para restaurar y proteger la 
confiabilidad de este importante suministro de agua estatal. En el Borrador EIR, próximo a divulgarse, se analizan tres opciones de 
alineación: la central, la del este y la Presa de Bethany; y cuatro opciones de capacidad: 3,000 pies cúbicos por segundo (cfs), 4,500 
cfs, 6,000 cfs, y 7,500 cfs. El proyecto propuesto considera la alineación de la Presa de Bethany e incluye las tomas B y C, y un túnel 
único con una capacidad total de conducción de 6,000 cfs. Este túnel sigue una alineación del este casi paralela a la Interestatal 5, 
hasta un sitio al sur de la autopista Byron, adyacente a la Presa de Bethany existente, donde comienza el Acueducto de California.

El Borrador EIR está disponible para un 
período extendido de revisión y comentarios 
hasta el 16 de diciembre de 2022.


